
TOPWOOD MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE

Proyecto_ Cuartel de Bomberos, Santiago
Diseño_ G4 Arquitectos
Producto_ TW-02A en 1”x4”
Especie_ Pino Termotratado
Fotografia_ Guillermo Müller
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FICHA DE PRODUCTO

TW-02A Canto Recto

TW - 02A 
1”x3”

TW - 02A
1”x4”

TW - 02A
1”x5”

TW - 02A
1”x6”

Perfiles

Medidas

TW - 02A 
1”x3”

TW - 02A 
1”x4”

TW - 02A 
1”x5”

TW - 02A 
1”x6”

TW - 02A 
1”x8” *

Escuadría Espesor (mm) Ancho (mm) Largo (mt) Avance (mm)

18

18

18

18

18

3,20

2,40*/3,20

2,40*/3,20

2,40*/3,20

3,20

49

71

96

121

167

62

84

109

134

180

Rendimiento

TW - 02A 
1”x3”

TW - 02A 
1”x4”

TW - 02A 
1”x5”

TW - 02A 
1”x6”

TW - 02A 
1”x8” *

Escuadría

0,16

0,23

0,31

0,39

0,53

6,3

4,3

3,2

2,6

1,9

TW - 02A
1”x8” *

* Medida especial consultar por disponibilidad

M² por tabla 3,20m Cant. tablas 3,20m por m²


